固定水平式遥感监测系统1套
1）、需求清单

	序号
	货物名称
	数量
	需求条款

	1
	固定式遥感监测系统
	固定式遥测系统
	1套
	包括一套固定式的遥感监测系统，能测量尾气中一氧化碳（CO）,二氧化碳（CO2）,氮氧化物（NOx）,碳氢化合物（HC）,颗粒物不透光烟度值、烟度因子等，可以实现汽油/柴油/CNG的一体化检测，定时内部自动标定。机动车遥感检测系统软件。

	
	
	安装
	1处
	包含LED屏杆件、气象仪杆件、LED屏、气象仪、机柜等主材及相关配套设备安装和调试，基础浇筑、管线敷设、电源线敷设等工程作业，道路、绿地的赔偿与恢复；

	
	
	遥感检测数据平台
	1套
	数据接收，数据分析，数据处理，数据打印，数据报表功能等。

	
	
	道路黑烟车智能电子抓拍系统
	1套
	采用高清摄像系统和计算机网络技术，通过先进视频识别技术以及黑烟分析算法，实时监控冒黑烟车辆，并进行自动抓拍。监测项目为林格曼烟度。

黑烟车抓拍系统：高清摄像机像素≥200万；日夜间车身颜色识别率应不小于80%，日夜间深浅色识别率应不小于85%；自动跟踪道路行驶车辆，自动判别黑烟车；精确的定义黑烟车的特征，降低误报和漏报现象；自动识别车辆牌照；自动筛选、保存、传输、播放黑烟车视频片段；黑烟分析时间小于1秒。


2）、采购货物一览表

固定式遥感监测系统货物需求清单：

	序号
	货物名称
	备注

	1
	固定水平式机动车尾气遥感监测系统1套

	1.1
	一体化多谱光源系统
	1套

	1.2
	一体化多谱探测系统
	1套

	1.3
	速度加速度测试系统
	1套

	1.4
	视频捕捉及车牌抓拍系统
	1套

	1.5
	安防监控系统
	1套

	1.6
	机动车遥感检测系统软件
	1套

	1.7
	环境气象监测仪
	1台

	1.8
	系统控制计算机
	1台

	1.9
	供电系统
	1套

	1.10
	光源设备机柜
	1台

	1.11
	探测设备机柜
	1台

	1.12
	机柜配套恒温系统
	1套

	1.13
	标准气（带瓶、标气阀）
	2瓶

	二
	设备及施工
	1套

	2.1
	专用龙门架
	1套

	2.2
	限高及提示标示
	1套

	2.3
	户外LED显示屏及F杆
	1套

	2.4
	配套电路电缆安装
	1套

	2.5
	配套网络安装
	1套

	2.6
	龙门架基础浇筑2处+机柜基础浇筑2处+显示屏F杆基础浇筑1处
	1套

	三
	设备安装调试及售后维护
	1套

	3.1
	设备的安装调试、调试、培训以及2年的运行维护
	1套


3）、技术需求

固定式机动车尾气遥感监测系统技术需求（1套）：

	1.1、一体化多谱光源系统
1.11、测量项目：
分析一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）和氮氧化物（NOx）、不透光烟度值。
测量原理：
采用红外光及紫外光在同一光路对同一烟团数据进行采集。
非分散红外(NDIR)检测： CO、HC、CO2 。
色散紫外光(DUV)检测：NO、不透光烟度。
系统具备汽油车/柴油车/CNG车辆同时监测功能。对于柴油车和汽油车，系统直接给出检测数据；对于CNG车辆，系统根据车辆信息数据库进行判定之后再给出检测数据。
遥测系统具有较长的工作距离，光束穿过12m而不明显降低其信噪比，仪器可以放在远离路边的位置。控制系统可以通过有线或无线方式与测试主机相连。

测量范围：

(1）CO：0％－10％；
(2）CO2：0％－16％；
(3）HC：0-10000×10-6；
(4）NO：0-10000×10-6；
(5）不透光烟度0-100%；
测量精度：

（1）CO：读数值的±10%或绝对误差±0.25×10-2，取最大值；
（2）CO2：读数值的±10%或绝对误差±0.25×10-2，取最大值；
（3）HC：读数值的±15%或绝对误差±250×10-6，取最大值；
（4）NO：读数值的±15%或绝对误差±250×10-6，取最大值；
（5）不透光烟度：读数值的±5％；

	1.2、一体化多谱探测系统
检出率：汽车在加速状态、尾气管后置条件下，有效烟团捕获率不小于80％。
0.7秒内能够完成对实际行驶过程中的机动车所排放尾气的相关数据的检测，实时输出检测结果。

	1.3、速度加速度测试系统

机动车速度与加速度测试：
（1）保证测量精度的车辆速度范围为：1－100km/h；
（2）车速测量分析时间≤0.5s；
（3）车速检测误差<1.0km/h；
（4）加速度检测误差<+0.22m/s2。

	1.4、视频捕捉及车牌抓拍系统
要求采用一体化抓拍单元，内置智能交通摄像机、电源适配器、网络防雷模块、接线端子等；
要求采用内置深度学习的人工智能芯片；
1）、采用不低于700万像素，霸面尺寸不小于1英寸全局COMS的图像传感器，分辨力≥1700TVL；
支持快门自适应，快门1/1s~1/100000s可调；                                                                                                要求低照度彩色：≤0.0009lx、黑白：≤0.0001lx（以公安部检验报告为准）； 
2）、要求采用≥1个100/1000M以太网口;≥1个BNC接口;≥4个RS232，≥2个RS485，≥1个SD卡插槽；≥1个5V电源输出；≥7路I/O输入；≥1路报警输入接口，≥2路报警输出接口；≥1个外同步输入接口；≥6个闪光灯输出接口；≥1个reset接口；≥2路USB接口
3）、图像分辨率3392*2008、2752*2008、1600*1200、1280*720（以公安部检验报告为准）；
4）、支持不低于16种车型识别，包括大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车、洒水车，白天准确率≥95%，晚上准确率≥95% （以公安部检验报告为准）； 
5）、支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；  
支持逆行抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；  
支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%； 
6）、支持占用专用车道（非机动车道、公交车道、大车占道）识别功能； 
支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出（以公安部检验报告为准）； 
7）、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%（以公安部检验报告为准）；
8）、支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正（以公安部检验报告为准）；
9）车牌颜色识别功能，支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌）、红（企业内部使用）等车牌颜色  
10）、支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%（以公安部检验报告为准）；  
11）、支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%（以公安部检验报告为准）； 
12）、可对非机动车道上的有车占道行为进行抓拍，可对压黄线违章行为进行检测抓拍，可对不按车道行驶的违章行为进行检测抓拍，支持加塞功能检测；  
要求外壳防护等级不低于IP66（以公安部检验报告为准）；  
     （要求提供上述证明材料，复印件加盖厂家公章 ） 

	1.5、安防监控系统

1）. 分辨力不小于1100TVL（分辨力为1920*1080，帧率为60fps/S）（以公安部型式检验报告为准）
2）. 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）
3）. 支持宽动态不低于105.6dB，且综合得分116分
4）. 设备应不少于1000个预置位（以公安部型式检验报告为准）
5）. 可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置（以公安部型式检验报告为准）
6）. 可识别距离样机550m的人体轮廓
7）. 信噪比支持不小于63.1dB（以公安部型式检验报告为准）
8）. 在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为50fps、码率2M时，网络延时≤90 ms（以公安部型式检验报告为准）
9）. 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0002Lux（以公安部型式检验报告为准）
10）. 码率设置可为4Kbps-40Mbps（以公安部型式检验报告为准）
11）. 支持设置396个移动侦测区域，目标移动触发边框将变为绿色，可联动报警并给出提示（以公安部型式检验报告为准）
12）. 支持客流统计功能，准确率大于等于99%
13）.网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个
14）. 在IE浏览器下，支持手动控制虚拟摇杆来实现云台的转动
15）. 可设置三套不同风格的摄像机参数，并可设置全时或按时间切换。
（要求提供上述证明材料，复印件加盖厂家公章）

	1.6、机动车遥感检测系统软件

	遥感检测数据平台和遥感检测信息平台（生产厂家提供国家版权局出具的机动车遥感检测系统计算机软件著作权登记证书复印件放进投标文件中，原件备查）

	车牌编辑及数据处理软件：

设备具备检测数据无线4G和网络光纤上传功能，通过无线4G和网络光纤能将检测数据上传，上传的数据主要有测量时间、地点、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度，烟度因子,道路坡度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌，车型，烟羽量、对应车辆照片文件名等，记录容量应大于5万组测量数据（或仅限计算机记录容量限制），有关数据上传格式和内容将根据机动车排放数据管理中心要求在设备调试时提供。
可以同时多台电脑对设备进行监控操作，也可在其他平台（Android系统手机和平板）下进行操作，在有互联网的情况下，可以远程直接对设备进行操作监控。

	遥感监测软件：

检测系统启动后，自动对系统的各单元进行检测（数据通讯、设备状态等），同时将检测结果给予显示，检测及摄像设备采向主机传输检测数据，包括检测照片、数据、环境数据等，应可以同时多台电脑对设备进行监控操作，在有互联网的情况下，可以远程直接对设备进行操作监控所有操作界面、菜单为中文简体或英文，操作人员根据不同的权限对设备进行操作，提高数据的公平性与保密性。
机动车遥感检测系统软件
能通过网络实现数据传输、远程访问、远程维护管理等功能；提供方便的遥测网络数据管理及查询、筛选等操作手段，满足用户的管理需要；用户既可以在系统运行现场进行控制操作，又能进行远程标定等常规操作和与中心其它系统或平台的数据共享。

	系统控制单元：

测量存储数据库为Sql-server和Mysql，可根据对接平台选取，测量数据应实时存储录在硬盘上，数据记录使用增量记录方式，生成文件名中有检测日期，同一天检测的数据只生成一个文件，用户可导出编辑使用，数据均可拷贝，但数据修改需授权，同时照片上嵌有测量数据及检测日期，应保证数据的真实性。 
能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据应压缩1/4格式储存在独立文件夹。
具有手机APP实时联网功能，可以随时超标车辆的统计及查询、超标数据统计及查询、车牌号码统计及查询（生产厂家提供国家版权局出具的机动车尾气遥感检测数据平台APP计算机软件著作权登记证书复印件放进投标文件中，原件备查）；

	1.7、环境气象监测仪

参数测量：
1）温度计检测范围为-40℃―50℃；
2）相对湿度计检测范围为5%―95%；
3）风速测量范围为0―30m/s,测量精度±0.2%，分辨率0.1 m/s。

	1.8、系统控制计算机

采用 Intel 四核处理器，知名品牌， 8G DDR3 双通道内存，不小于 1G 独立显卡，17"1280×1024 以上（含） TFT-LCD， 500G 以上硬盘（含），集成音频，麦克、集成 100M或 1000M 无线/有线网卡，操作系统为简体中文 windows 系统。

	1.9、供电系统

1）电源管理： 精密稳压滤波电源；过载、过流、漏电、防雷保护；

2）输入电压范围： 150-250V； 

3）输出电压范围： 220（1±4%） V；

	1.10、光源设备机柜

机柜内温度可调，内部设备布置科学合理，制造标准满足 IP55 要求，防震，具备一定强度，防止轻微碰撞受损。预留仪器专用光路透射孔。机柜应在显著位置说明所属单位，安全提示等信息。

	1.11、探测设备机柜

机柜内部根据功能要求采用垂直分层结构，制造标准满足 IP55 要求，隔热，防震，具备一定强度，防止轻微碰撞受损。预留仪器专用光路透射孔。

	1.12、机柜配套恒温系统

恒温参数：
工作电压：AC：100V～240V AC，50/60Hz ；
额定功率：230W；
可制冷功率：400W；
工作温度范围：-20～+55℃。

	1.13、标准气（带瓶、标气阀）

配备两瓶标准气体，成分及浓度：

标气1、N2纯度≥99.999%；
标气2、丙烷：3000×10-6，CO：1.00×10-2，CO2：14.3×10-2,NO：2000×10-6。
标气为4升防腐内胆的标准气体钢瓶，并带有减压压力显示表的不锈钢减压阀。

	二、设备及施工

	2.1、专用龙门架

	采用钢制热镀锌工艺，净空高应不低于 5 米，额外承重不小于1000kg，跨度依据现场确定，安装基座不能占用行车道空间，预留走线孔及检修口，底部入地端入地，应预留大口径螺母紧固装置，地下为混凝土浇筑。立杆进行防腐处理。包括龙门架监控订制架。

	2.2、限高及提示标示

限高牌和尾气检测提示牌，户外安装，防腐防雨，符合国家相关要求，提示牌尺寸不小于0.5×1.0米

	2.3、户外LED显示屏及F杆

LED显示屏面积不小于4m2，过往车辆可清晰看见显示内容，显示颜色：≥65536色，灰度等级：≥256级，工作电压为220V±15%，40-60Hz，可视角度-60°至+30°，水平±70°或以上，像素密度：≥6400点/m2，效果高于双基色显示屏，点距为10mm或更好，抗冲击、防水、防风，寿命大于8万小时。
LED 信息屏支架 悬臂式 F 型支架悬臂下净高 6M。 

F杆要求满足LED显示屏安装，保证稳固、安全；材料和形式符合国家相关要求和规定。

	2.4、配套电路电缆安装

1）地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铁皮保护，内侧有绝缘橡
胶和缓冲橡胶条，铜芯线满足“GB12706-2002”要求。
2）参考型号： ZCYJV22 3×6（阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆）。
3）电缆槽深度不小于 60cm，槽底打平，在有坡度路面，要保障槽底坡度不大于 15度。
4）电缆线需先用 PVC 地下专用保护管套接，连接处作防水处理。
5）电缆槽底部先铺设一层细沙，将处理好的电缆线铺设在电缆槽底部细沙上，然后在电缆上部摆放一层砖，最后用土覆盖。
6）在电源进线端使用防雷保护器，电表下端使用漏电保护器，防止雷暴及触电风险，如果开关及电表室外使用，需使用专用室外电力保护箱。
7）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复）。

	2.5、配套网络安装

采用环保局指定专线网络，带宽不低于10MB。

	2.6、龙门架基础浇筑2处+机柜基础浇筑2处+显示屏F杆基础浇筑1处

1）机柜地基需与道路地基隔离，隔离带深度不小于 0.5 米，地基向地下不少于 1.5米，满足在重型车辆通过时的抗震要求。
2）基坑四壁周围砖砌，中间混领土浇注成型，表层用水泥打平。
3）预留走线管两根，走线管需使用防腐防锈钢管，具有一定抗压机耐腐蚀性，直径不小于 12cm，走线管一段入土，另一端尽量靠近设备室侧面，以便于走线及后期维护。
4）地基上端平台宽度不小于 30cm，便于使用中机柜的维护与机柜上端设备的检修。
5）地基平台内侧用于安装空调机柜，根据机柜尺寸及结构，预留紧固装置，平台中心作磨砂处理。
6）混凝土道路拆除、机柜下沉箱设计施工，包括所有现场安装设施地基基础。
7）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复）。
8）符合本项目实际需求。

	三、设备安装调试及售后维护

	3.1、设备的安装调试、调试、培训以及两年的运行维护

1）专用门架安装； 2）恒温空调机柜安装； 3）遥感监测装置安装； 4）摄像机安装（高车作业）； 5）LED 显示屏屏安装（高车作业）；6）现场辅助设施安装。
安装后派专业工程师进行调试，按照采购方指定地点进行不少于5人次的培训，两年运维免费。


移动式遥感监测系统（含装载车）

	序号
	货物名称
	数量
	系统整体要求

	1
	移动式遥感监测系统
	车载遥感监测系统
	1套
	包括一套可测试CO，CO2,NO,HC,不透光度的同时可检测汽油,柴油,CNG的一体化检测系统，可以实现内部自动标定，一套双车道车牌识别及车辆判别系统，汽柴CNG一体化检测设备。

	
	
	专用装载车
	1辆
	高顶中、长轴柴油后单、双胎，国五排放标准，可进行改装；

	
	
	车辆改装
	1套
	基本要求：车体分为三个功能区：驾驶区和监测区、承载区；车体结构为高硬度、高强度全金属结构，内墙体防水阻燃；车厢地面防滑、防腐蚀、防静电处理；具有较好的电绝缘性、热绝缘性、阻燃性和较好的保温性。


1）、需求
2）需求清单
	序号
	货物名称
	备注

	1
	移动式遥感监测系统

	1.1
	排气污染物测量分析设备
	光路测量系统（光源发射端）
	1套

	
	
	直角位移反射镜（反射端）
	

	1.2
	速度/加速度系统（探测/发射组）
	1套

	1.3
	视频车牌捕捉系统
	1套

	1.4
	系统控制监控单元
	1套

	1.5
	机动车遥感检测系统软件
	1套

	1.6
	车载工业控制计算机
	1台

	1.7
	液晶显示器
	1台

	1.8
	便携式笔记本电脑
	1台

	1.9
	激光打印机
	1台

	1.10
	对讲机
	4部

	1.11
	环境气象监测仪
	1台

	1.12
	警用隔离墩
	20个

	1.13
	UPS电源（含电池）
	1套

	1.14
	配套标准气体及装置(含2瓶)
	2瓶

	1.15
	正版简体中文windows系统
	1套

	1.16
	配件耗材（2年）及安装培训
	1套

	2
	遥感专用装载车

	2.1
	遥感检测专用车辆
	1辆

	2.2
	遥感检测专用车辆改装
	1套

	3
	便携式汽柴油尾气检测分析仪系统

	3.1
	汽车尾气分析仪
	1套

	3.2
	不透光烟度计
	1套


3）、参数要求
	1移动式遥感监测系统

	1.1光源发射端和反射端系统

测试项目：
一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）、不透光度（PM）。可有效监测汽油车、柴油车尾气污染物。
测量原理：
1）非分散红外(NDIR)或其他等效光源原理测量一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、 碳氢化合物（HC）；
2）色散紫外（DUV）或其他等效光源原理测量氮氧化物（NOX）、不透光度（PM）。
测量范围：
CO：0％－10.0％；
CO2：0％－16.0％；
HC：0-10000×10-6；
NOX：0-10000×10-6；
不透光烟度：0%～100%；
测量精度：
1）CO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值；
2）CO2精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值；
3）HC精度：相对误差为±10%或绝对误差为250ppm, 取最大值；
4）NOX精度：相对误差为±10%或绝对误差为20ppm, 取最大值；
5）不透光度（PM）精度：绝对误差为±3%或相对误差为±5％，取最大值；
重复性误差：
CO、CO2、HC、NO、不透光度重复性误差不大于±5％。
检出率：
车辆在加速状态且尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于85%。
安装方式：
车顶LED显示屏显示测量结果；车顶架设高清监控球机；设备采用单端供电。主机和辅机分别摆放在道路两侧，单车排气污染物检测数据及图片处理时间不大于1秒。
检测长度≤16米（适应不同路面要求）。
自检功能：
设备上电后自启，自动对设备各个单元进行检测，并将检测结果反馈给用户。

	1.2速度/加速度系统（探测/发射组）

机动车速度与加速度测试单元与测量主机一体化设计方便设备架设。
1）保证测量精度的车辆速度范围为：1－100km/h；
2）车速测量分析时间≤0.5s；
3）车速检测误差：＜1.0km/h；
4）加速度检测误差<±0.22m/s2；

	1.3视频车牌捕捉系统

要求采用一体化抓拍单元，内置智能交通摄像机、电源适配器、网络防雷模块、接线端子等；
要求采用内置深度学习的人工智能芯片；
1）、采用不低于700万像素，霸面尺寸不小于1英寸全局COMS的图像传感器，分辨力≥1700TVL；
支持快门自适应，快门1/1s~1/100000s可调；                                                                                                要求低照度彩色：≤0.0009lx、黑白：≤0.0001lx（以公安部检验报告为准）； 
2）、要求采用≥1个100/1000M以太网口;≥1个BNC接口;≥4个RS232，≥2个RS485，≥1个SD卡插槽；≥1个5V电源输出；≥7路I/O输入；≥1路报警输入接口，≥2路报警输出接口；≥1个外同步输入接口；≥6个闪光灯输出接口；≥1个reset接口；≥2路USB接口
3）、图像分辨率3392*2008、2752*2008、1600*1200、1280*720（以公安部检验报告为准）；
4）、支持不低于16种车型识别，包括大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车、洒水车，白天准确率≥95%，晚上准确率≥95% （以公安部检验报告为准）； 
5）、支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；  
支持逆行抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；  
支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%； 
6）、支持占用专用车道（非机动车道、公交车道、大车占道）识别功能； 
支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出（以公安部检验报告为准）； 
7）、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%（以公安部检验报告为准）；
8）、支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正（以公安部检验报告为准）；
9）车牌颜色识别功能，支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌）、红（企业内部使用）等车牌颜色  
10）、支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%（以公安部检验报告为准）；  
11）、支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%（以公安部检验报告为准）； 
12）、可对非机动车道上的有车占道行为进行抓拍，可对压黄线违章行为进行检测抓拍，可对不按车道行驶的违章行为进行检测抓拍，支持加塞功能检测；  
要求外壳防护等级不低于IP66（以公安部检验报告为准）；  
  要求提供上述证明材料，复印件加盖厂家公章或投标专用章；

	1.4系统控制监控单元

	对监测点现场，根据现场规划，设置配套安防监控设施，可实现远程端自动控制，视频资料可以随时调阅，要求监控录像存储周期不小于30日历日。；

	1.5机动车遥感检测系统软件

	车牌编辑及数据处理软件：
设备具备检测数据无线4G和网络光纤上传功能，通过无线4G和网络光纤能将检测数据上传，上传的数据主要有测量时间、地点、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度，烟度因子,道路坡度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌，车型，烟羽量、对应车辆照片文件名等，记录容量应大于5万组测量数据（或仅限计算机记录容量限制），有关数据上传格式和内容将根据机动车排放数据管理中心要求在设备调试时提供。
可以同时多台电脑对设备进行监控操作，也可在其他平台（Android系统手机和平板）下进行操作，在有互联网的情况下，可以远程直接对设备进行操作监控。

	遥感监测软件：

检测系统启动后，自动对系统的各单元进行检测（数据通讯、设备状态等），同时将检测结果给予显示，检测及摄像设备采用无线传输方式向主机传输检测数据，包括检测照片、数据、环境数据等，无线传输距离≥35m，可以同时多台电脑对设备进行监控操作，在有互联网的情况下，可以远程直接对设备进行操作监控所有操作界面、菜单为中文简体或英文，操作人员根据不同的权限对设备进行操作，提高数据的公平性与保密性。
能通过网络实现数据传输、远程访问、远程维护管理等功能；提供方便的遥测网络数据管理及查询、筛选等操作手段，满足用户的管理需要；用户既可以在系统运行现场进行控制操作，又能进行远程标定等常规操作和与中心其它系统或平台的数据共享。

	系统控制单元：

测量存储数据库为Sql-server和Mysql，可根据对接平台选取，测量数据实时存储录在硬盘上，数据记录使用增量记录方式，生成文件名中有检测日期，同一天检测的数据只生成一个文件，用户可导出编辑使用，数据均可拷贝，但数据修改需授权，同时照片上嵌有测量数据及检测日期，保证数据的真实性。 
内嵌工控台式机一台，采用Intel四核处理器，单核处理能力2.0GHz或以上，4G内存或以上，固态硬盘、无线 / 有线网卡适用于户外作业的主机。能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据应压缩1/4格式储存在独立文件夹。

	1.6车载工业控制计算机

主控计算机：知名品牌
声卡：集成声卡   双网卡：1000Mbps 以太网卡
Cpu:四核、酷睿 7 代 i5 处理器
显存容量：独立 2GB
内存:容量 8GB  速度：DDR4
硬盘: 1TB 类型：SATA 串行
USB 接口:8 个   音频接口：1 个
操作系统：正版

	1.7液晶显示器
显示器（宽屏）19"1280×1024以上（含）TFT-LCD

	1.8便携式笔记本电脑

知名品牌笔记本电脑，采用Intel（R）Core（TM）i5或以上四核处理器，4G内存，固态500G硬盘，Intel（R）HD Graphics 530或以上显卡，正版windows系统，14英寸。

	1.9激光打印机

打印机：知名品牌，A4 纸激光打印；
轻巧和便于携带；
接口：高速 USB2.0；
分辨率抵达：1200×1200dpi；
打印负荷：5000 页；适应系统：Windows 8/7/10/Vista/XP/Server 2008/Server 2003/ Mac OS X v10.4-10.6 Linux；
能与主控计算机连接，软件根据检测数据自动打印对超标车辆限期治理通知书、现场处罚决定书等行政执法文书。
操作系统：配备正版微软简体中文操作系统，系统所有软件与 windows 系统兼容，方便使用。

	1.10对讲机

1）通讯频道数量：16个；
2）通话时间：通话时间不小于8小时；
3）频率范围：403-425mhzz；

	1.11、环境气象监测仪

参数测量：
1）温度计检测范围为-40℃―50℃；
2）相对湿度计检测范围为5%―95%；
3）风速测量范围为0―30m/s,测量精度±0.2%，分辨率0.1 m/s。

	1.12警用隔离墩

1）PVC 反光锥套；

2）具有良好的柔韧性， 抗滚压及硬物碰撞；

3）防日晒雨打， 耐热耐寒不龟裂， 不变色；

4）红白相间， 颜色醒目， 保障遥测现场操作人员及设备的安全。

	1.13 UPS电源（含电池）

1.UPS主机品牌：要求使用国际著名品牌产品；
2.防腐蚀设计与关键元器件引脚特殊保护，确保在恶劣环境下可靠供电；
3.蓄电池： 
1）电池容量：12V100AH  数量：4节；
2）所投产品蓄电池原厂质保不小于3年；

	1.14配套标准气体及装置(含2瓶)

专用工具、标准样气：
1）满足遥测系统的维护与维修工作专用工具等。
2）每套含2个铝合金气瓶（标准样气），作为遥测系统检测环境背景标定。

	1.15正版简体中文windows系统
正版微软简体中文操作系统，系统所有软件与 windows 系统兼容，方便使用。
操作系统:可免费升级

	1.16配件耗材(2年)及安装培训

提供两年耗材，满足移动遥感车辆和设备的日常维护要求，并对使用人员进行现场培训。

	2遥感专用装载车

	2.1遥感检测专用车辆
装载车尺寸不得小于5700mm×1800mm×2400mm，满足设备摆放及工作人员乘坐需要。国五排放标准,车辆上蓝色牌照。

	2.2遥感检测专用车辆改装

1、基本要求：
车体分为三个功能区：驾驶区、监测区、承载区；承载区需满足汽/柴组合式遥测设备及便携式汽车/不透光烟度校准仪器的摆放要求；车体结构为高硬度、高强度全金属结构，侧壁作加强筋处理，内墙体防水阻燃可擦洗；车厢地面防滑、防腐蚀、防静电处理；具有较好的电绝缘性、热绝缘性、阻燃性和较好的保温性；车体侧窗后车门封闭，其它窗避光处理，配备车用灭火器。
2、车内监测支持设备要求：
配备满足车载便携仪器专业储存柜，并带有锁定装置；预留便携式仪器的存放空间，带减震垫，配备专用仪器托盘。
3、供电及照明系统：
所有用电器具均可由车载蓄电装置或者市电供电，自动切换。部分照明用电由汽车动力驱动，配电系统能满足市电和发电系统电源输入和输出的要求；带30米线盘1组，带电源保护装置，并根据车载仪器设备的需要，配置相应的防水电源插口；配备配电柜、车载专用外接电源接口；照明系统满足通用仪器要求，设有应急照明灯。
4、空调及排风系统：
双空调系统，除原配车载空调外，车箱监测区另配车载式顶置空调，冷却量3KW、加热量2.0KW，空调供电即可接入市电。
5、车顶及驾驶区、监测区支持设备要求：
车顶平台须坚固、结实，气象参数测定设备固定于车顶平台左侧（靠近检测道路，用于检测道路底层空气环境状况）。安装液晶显示屏倒车监视器，车载GPS语音导航系统。监测区设有监控工作台，满足尾气检测流动办公需求，设置可移动座椅2个。
6、车控系统及独立控制开关：
具备蓄电池电压、电源和剩余电量监控现实功能；设立位置为监测区工作台面板下方，下方为三路220V电源防水插座；空调和仪器用电分路，仪器输入接稳压电源；车载专用工作照明和应急照明；工作环境温湿度计及烟感报警器；泵、应急照明、空调独立开关控制部分。
7、车外部：
装配后车门爬梯；外部标识为：机动车排气污染遥感检测车。车身字体图饰烤漆处理，并经用户确认后实施。车顶加装车顶平台及室外LED电子显示屏，LED显示屏面积约0.8㎡，过往车辆可清晰看见显示内容，显示颜色：≥65536色，灰度等级：≥256级，工作电压：220V±15%，40-60Hz，可视角度-60°至+30°，水平±70°或以上，像素密度：≥6400点/㎡，效果高于双基色显示屏，点距：10mm或更好，抗冲击、防水、防风，寿命大于8万小时，要求故障率低，维护维修便利。

	3便携式汽柴油尾气检测分析仪系统

	3.1汽车尾气分析仪
符合国家标准 GB 18285-2005 精度要求；符合国际标准 ISO 3930 或 OIML R99 0级精度要求。用于测量机动车汽油发动机排放废气中的HC、CO、CO2、O2及NO浓度。其中对HC、CO、CO2采用先进的NDIR不分光红外分析技术进行检测，对O2及NO采用最新的电化学分析技术进行检测；大屏幕液晶显示，设置及操作更方便；可储存700组测量数据，包含HC、CO、CO2、O2、NO、n、T和 λ 等信息；可根据检测气体浓度自动计算过量空气系数 λ 或空燃比 A/F 并显示读数；可检测使用天然气(CNG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油作燃料的汽车发动机排放；提供U盘储存数据功能，储存到U盘的格式为Microsoft Excel文件格式；配备感应式发动机转速测量钳；具备RS-232C数字串行通信接口；具备车牌号码输入功能、时间显示功能；配置7寸全触控显示屏，人性化界面设置，支持中文操作菜单。；具备USB存储接口可外置选配USB存储接口可导出excel格式数据并进行数据存储、查阅功能。内置打印机,打印时可输入、输出车牌号码及检测时间（提供产品彩页图片、详细技术参数）

	3.2不透光烟度计

符合ISO11614和GB3847-2005要求；分体式结构，测量与控制单元分开，方便操作；大屏幕液晶显示，全中文交互式菜单提示操作；具备车牌号码输入功能；配备串行RS-232C接口与外部计算机通信；具备不透光度和光吸收系数两种读数，操作简单，直观方便；具有自由加速试验和瞬态测量功能，并自动处理测试数据及显示测量结果；开机预热时间为15分钟，并进行自动调零；测量单元采用分流式(取样式)技术，测量柴油车的排烟。采用“空气幕”技术以保护光学系统免受污染。检测室恒温控制，可预防冷凝，以及避免温度变化影响测量精度；配备发动机油温测量探头。


